HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLUFTUNGSVENTILEN

PRl X

DIE SICHERHEITS- UND ENTLUFTUNGSVENTILE
MUSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN
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X KUGELHAHNEN KOMPONENTEN FUHLER
B KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER UP1 |15M2|SPEICHERLADEPUMPE WF [16B3 WITTERUNGSFL"{HLER
) UP2 [15M3|HEIZKREISPUMPE 1 VDF1 [16B4 |VERDAMPFERFUHLER 1
@ UMWALZPUMPE uv1 UMSCHALTVENTIL KF |16B5 |KONDENSATORFUHLER
gv SICHERHEITSVENTIL NH NOTHEIZUNG (OPTIONAL) HGF |17B5 HEISSGASF"UHLER
ST STEUERTABLEAU VF  [16B7 |VORLAUFFUHLER "EIN"
@, MANOMETER FS FLEX-SCHLAUCHE RF 16B8 | RUCKLAUFFUHLER "AUS"
T THERMOMETER SA SCHLAMMABSCHEIDER MKF [16B6 | MISCHKREISFUHLER
EG EXPANSIONSGEFASS RFB |16B1 |RAUMFERNBEDIENUNG
>4 ENTLEERHAHNEN vV 12M2 | VERDAMPEERVENTILATOR SOF |EXT. |SOLARFUHLER (OPTION) ALLE MASSANGABEN IN mm
~$X RUCKSCHLAGVENTIL SV SICHERHEITSVENTIL VERS. DATUM: KURZ.
UP3 |15M3|MISCHKREISPUMPE 21 | 26.06.2020 | KL
—O TEMPERATURFUHLER MV |[15M4|MISCHVENTIL 22 | 17072020 | KL
—{ SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL) 2.3 25.08.2020 KL
FORMAT: VERSION:
- h STRIEGA-THERM AG PRINZIPSCHEMA
Striega-Therm A4 2.3
Warmepumpen BREITENSTRASSE 10 T Ty
4852 ROTHRIST SYSTEMVARIANTE AWS 1L 3.1
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