Elektrische Verbindungen 1L 3.1
Vorlauffiihler
16B7 *Option Mischerbetrieb:
(2 x 1mm2)
i Vorlauffiihler
== Striega-Therm AG EW-Sperre (2 x 1 mm2) :
g 10X7 Heizungspumpe 16B6
15M3 (2 x Tmm2)
Zuleitung 10X2 (3 x1,5mm2)
Vo N (5 ....mm2) L Mischermotor
o gem. Technischen Daten e  #  15M4
| . | (4 x1,5mm2)
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Aussenfiihler

Aussenfiihler
16B3
(2 x 1mm2)

Ventilator 12M2
(4 x 1,5mm2)

Verdampfer-Fiihler
16B4
(2 x 1Immm?2)

Verdampfer
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" Warmepumpe

Kondensatorfiihler
16B5
(2 x Tmm2) 4m Kabel

Heissgasfiihler
17B5
(2 x 1mm2) 4m Kabel

Riicklauffiihler
16B8
(2 x 1mm2)

Speicherladepumpe
15M2
(3 x 1,5mm2)

Umschaltventil
15M5
(4 x 1,5mm2)

| Pumpengruppe

,Qualitat ist unsere Tradition”

Legion.-heizung 12W7
(4 x1,5mm2)

Boilerfiihler 17B2
(2 x 1mm2) 4m Kabel

Umschaltventil 15M5
(4 x 1,5mm?2)

| Warmwasserboiler
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Sollten die bestehenden Kabellangen (Fuhler) nicht ausreichen, nach Bedarf mit mind. 1mm2 (Kabelquerschnitt) verlangern.




